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3GUIDA AL LAVAGGIO

Pannello comandi:
A LED Fasi di lavaggio
B Pulsante partenza ritardata
C Pulsante centrifuga
D Pulsante prelavaggio 
E  Pulsante lavaggio intensivo

F Pulsante skin care
G Pulsante easy iron
H Pulsante start
I Manopola selettore programmi
S LED giri centrifuga
T LED partenza ritardata

I

ST A

B C D E F G H

IT

MODELLO:   WDOI 1475 L

LAVARE IN MODO CORRETTO

Prima di mettere in funzione la lavabiancheria assicurarsi che l’installazione sia stata eseguita 
correttamente come riportato nel libretto di istruzioni. 
Utilizzo quotidiano
1. Prima di inserire i capi nella lavabiancheria vuotare le tasche da oggetti duri e appuntiti (chiodi, 

viti, monete, spille, sassi) che potrebbero danneggiare la macchina e gli indumenti.
2.  Aprire il coperchio superiore della lavatrice esercitando una leggera pressione verso il basso prima 

di alzarlo.
3.  Aprire gli sportelli del cestello premendoli leggermente con una mano, mentre con l’altra premere 

il pulsante d’apertura. 
4.  Per migliorare le performance di lavaggio introdurre la biancheria distesa senza comprimerla 

evitando di sovraccaricare la macchina. Un carico intero di tessuti particolarmente assorbenti, ad 
esempio accappatoi ed asciugamani di spugna, può sbilanciare la macchina durante la fase di 
centrifuga. Il sistema automatico di bilanciamento del carico dispone il bucato nella maniera più 
omogenea possibile ed imposta l’ottimale velocità di centrifuga per ridurre al minimo l’eventuale 
presenza di vibrazioni. 

5.  Chiudere gli sportellini del cestello facendo attenzione che siano ben agganciati. 
6.  Dosare la giusta quantità di detersivo nell’apposita vaschetta II. Se si desidera attivare l’opzione 

prelavaggio aggiungere il detergente nella vaschetta I. Per l’ammorbidente e il candeggiante 
utilizzare la vaschetta contraddistinta dai simboli       e       .

7.  Selezionare il programma di lavaggio adatto alla tipologia di tessuti tramite la manopola I seguendo le 
indicazioni riportate nella tabella programmi. Uno dei LED della barra delle funzioni  si accende per 
indicare la fase con cui il programma avrà inizio.  L’ accensione del LED end indica la � ne del ciclo.

8.   Premendo il tasto C è possibile impostare una velocità di centrifuga differente da quella proposta 
dal programma selezionato. Il tasto B consente di posticipare l’avvio del ciclo di lavaggio � no a un 
massimo di 8 ore. Entrambi i valori vengono indicati dai rispettivi LED.

9.   Tramite i pulsanti D, E, F e G è possibile selezionare le funzioni supplementari. Le opzioni scelte 
vengono indicate  dall’ accendersi dei relativi LED. La durata del ciclo di lavaggio varia in funzione 
delle opzioni attivate. 

10.  Premere il pulsante start H per avviare il ciclo di lavaggio. Dopo alcuni secondi il LED start rimanendo 
costantemente acceso indica che il programma è avviato.

11.  La � ne del ciclo di lavaggio è indicata dall’accensione del LED end.
 Riportare la manopola I in posizione di stop, aprire il coperchio superiore, gli sportellini del cestello 

e prelevare la biancheria. 
12.  In qualsiasi momento è possibile annullare il programma riportando la manopola I in posizione di 

stop.

Vaschetta detersivo:
 Prelavaggio
 Lavaggio  
 Ammorbidente
 Candeggiante
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PANNELLO COMANDI
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CENTRIFUGA REGOLABILE: Premendo il pulsante C la velocità di centrifuga 
può essere regolata in funzione del programma di lavaggio scelto e della tipologia 
di tessuti. Il LED acceso indicherà il valore di velocità selezionato. Per escludere la 
centrifuga a � ne ciclo selezionare l’icona “      ”
N.B.: La velocità massima di centrifuga varia in funzione del modello. La velocità 
abbinata ad ogni programma è quella consigliata.

PARTENZA RITARDATA: Questa funzione permette di posticipare la partenza del 
ciclo di lavaggio � no ad un massimo di 8 ore. Premere ripetutamente il pulsante B � n 
quando il LED acceso indicherà il ritardo di partenza desiderato. Il LED T lampeggerà 
� no all’avvio del ciclo di lavaggio.

PRELAVAGGIO: Per effettuare il prelavaggio premere il pulsante D ed aggiungere il 
detersivo nell’apposita vaschetta I. La lavabiancheria effettua un prelavaggio a 40°C 
max. Il Prelavaggio è indicato nel caso di indumenti sporchi di polvere, terra, sabbia 
o in presenza di macchie particolarmente resistenti. Vedere la tabella programmi 
per ulteriori informazioni.

LED INDICATORI DELLE FASI DI PROGRAMMA: L’ accensione progressiva dei  
LED permette di sapere in ogni momento quale  fase del programma la lavabian-
cheria sta eseguendo. 

LAVAGGIO INTENSIVO: Premere il pulsante E per aumentare l’ef� cacia del detergen-
te prolungando il tempo di lavaggio ma lasciando inalterata la temperatura impostata.

SKIN CARE: Premendo il pulsante F si attiva la funzione skin care, che effettua un 
risciacquo aggiuntivo. L’opzione è raccomandata per pelli particolarmente sensibili 
agli enzimi contenuti nei detergenti.

EASY IRON: Attivando l’opzione easy iron tramite il pulsante G, la lavabiancheria 
regola i parametri di lavaggio per diminuire la formazione di pieghe facilitando le 
operazioni di stiratura. La velocità di centrifuga viene impostata automaticamente 
a 800 giri/min.

START: Durante la fase di selezione dei programmi e delle opzioni di lavaggio il LED 
start resta spento.  Per confermare le scelte ed avviare il ciclo di lavaggio premere 
il pulsante H. Il LED si accende.
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Programmi Tipologia di bucato
Opzioni

Attivabili

Massima 
velocità di 
centrifuga
(giri/min)

TemperaturaSimbolo

5.0Max

Carico massimo 
in funzione del 
modello e del
programma 
scelto (kg)

Tessuti bianchi in cotone e lino molto sporchi, con macchie anche 
di natura organica.
In questo programma è possibile l’utilizzo del candeggiante

Per tessuti e colori resistenti normalmente sporchi.
In questo programma è possibile l’utilizzo del candeggiante
Programma di riferimento in accordo con la norma EN60456
Per camicie, tovaglie, asciugamani, intimo in tessuti e colori delicati 
normalmente sporchi. 
In questo programma è possibile  l’utilizzo del candeggiante. 
Programma di riferimento per associazioni consumatori.

Tessuti con colori delicati, biancheria leggermente sporca.
In questo programma è possibile l’utilizzo del candeggiante

Tessuti sintetici con colori resistenti molto sporchi.

Il programma consente di lavare insieme tessuti sintetici di 
diversa natura (cotone, sintetici, misti) con un risultato perfetto.

Tessuti in viscosa e misti delicati.

Il ciclo lavaggio a freddo adatto a tutti i tessuti delicati.

Tessuti in misto lana e seta lavabili in lavatrice.

Il programma lana è ideale per il lavaggio dei capi delicati che 
riportano in etichetta la dicitura "lavabile in lavatrice". Garantisce 
la cura dei colori e la consistenza originale degli indumenti nel 
tempo.

Lo specifico lavaggio a mano ti assicura la massima delicatezza 
nel trattamento degli indumenti.

Tessuti in cotone delicato, viscosa e misti delicati poco sporchi; 
durata circa 46 Min.

Per risciacquare e rinfrescare la biancheria

Scarico e centrifuga finale

5.0Max

5.0Max

5.0Max

5.0Max

5.0Max

2.5800

2.5800

2.5500

2.5500

1.0800

1.0800

2.5Max

2.0800

90°

60°

Per tessuti resistenti molto sporchi che necessitano
di un’azione antibatterica.
In questo programma è possibile l’utilizzo del candeggiante.

5.0Max75°

40°

60°

30°

30°

46'

40°- 30°

40°- 30°

35°

Tessuti in cotone delicato, colorati delicati leggermente sporchi di 
uso giornaliero. 3.5Max40°

40°

30°-

Controllo antisbilanciamento del carico in centrifuga:
Questa lavatrice è dotata di uno speciale sistema di controllo elettronico per il corretto bilanciamento 
del carico. Il sistema, prima di ogni centrifuga, fa in modo che i panni si dispongano nel cestello 
nel modo più uniforme possibile. In caso di distribuzione irregolare della biancheria, per motivi di 
sicurezza, la velocità di centrifugazione � nale verrà ridotta e in casi di alto sbilanciamento del carico 
non verrà effettuata.
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Carico massimo

40.0

90.0

60.0

800

5.0

TLN85S
W/B/A

40.0

90.0

60.0

1000

5.0

TLN105S
W/B/A
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NOTE

EASY LOGIC: Il sistema EASY LOGIC regola automaticamente il tempo di lavaggio, i consumi di acqua 
e di energia in base alla reale quantità di biancheria caricata nella macchina. La funzione 1/2 carico è 
super� ua perchè il sistema EASY LOGIC imposta automaticamente i parametri di lavaggio.
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CORRECT WASHING PROCEDURE

Before using the washing machine, make sure that it has been installed correctly as reported 
in the instruction book.
Daily use
1.  Before placing the laundry in the washing machine, empty the pockets of any hard or sharp objects 

(nails, screws, coins, pins, stones) which could damage the machine and ruin the clothing.
2.  Open the top of the washing machine, lightly pressing downwards before lifting it.
3.  Open the doors of the drum, pressing them lightly with one hand, while pressing the opening button 

with the other. 
4.  To improve washing performance, load the laundry loosely without pressing on it, in order to avoid 

overloading the machine. An entire load of particularly absorbing fabrics, such as sponge towels 
and bathrobes, can unbalance the machine during the spin cycle. The automatic load-balancing 
system places the laundry in the most homogeneous way possible and sets the optimal spin speed 
to reduce vibrations to a minimum. 

5.  Close the drum doors making sure they are well hooked. 
6.  Dose the right amount of detergent in the appropriate chamber II. Add extra detergent in the chamber 

I if you want to activate the prewash option. For softeners and bleaches, use the chamber marked 
with the symbols       and       .

7.  Select the washing program suitable for the type of fabrics using the I knob, following the instruc-
tions carried on the program table. One of the function bar LEDs will turn on to indicate the phase 
with which the program will start. When the end LED turns on, the cycle is over.

8.   Pressing C, it is possible to set a different spin speed from the one proposed by the selected 
program. The B key allows postponing the start of the wash cycle up to a maximum of 8 hours. 
Both values are indicated by the respective LEDs.

9.   With the D, E, F and G buttons, supplementary functions can be selected. The options chosen 
are indicated by their relative LEDs turning on. The duration of the wash cycle varies depending 
on the options activated. 

10.  Press the H button to start the wash cycle. After a few seconds, the start LED will stay lit constantly, 
indicating that the program has started.

11.  The end of the wash cycle is indicated when the end LED turns on.
 Place the I knob back to the stop position, open the top cover and the drum doors and take the 

laundry out. 
12.  The program can be cancelled at any time by turning the I knob back to the stop position.

Control panel:
A  Wash Phases LEDS
B  Delayed Start Button
C  Spin button
D Prewash button
E  Taste Energische Wäsche

F  Skin Care Button 
G Easy Iron Button 
H  Start button
I  Programme selector knob
S  Spin Speed LEDS
T  Delayed Start LEDS

Detergent dispenser:
 Prewash
 Wash  
 Softener
 Bleach

I

ST A

B C D E F G H
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ADJUSTABLE SPIN:  Button C can be pressed to change the spin speed in line with 
the wash programme selected and the type of fabrics. The selected spin speed will 
be indicated by the lit LED. To disable the end of cycle spin, select icon “        ”

N.B.: The maximum spin speed varies according to the model. The spin speed 
selected by the programme is that recommended.

DELAYED START: This function allows the start of the wash cycle to be delayed by 
up to 8 hours. Press button B repeatedly until the required delay time is indicated by 
the appropriate LED. LED T will � ash until the wash cycle starts.

PRE-WASH: To carry out a prewash, press button D and add detergent to the ap-
propriate compartment I. The washing machine will carry out a prewash at 40°C max. 
A Prewash is recommended for items soiled with dust, soil, sand or with particularly 
resistant stains. See the Programme Table for further information.

PROGRAMME PHASE INDICATOR LEDS: The progressive lighting up of the LEDS 
will indicate the programme phase the washing machine is currently effecting.

ENERGETIC WASH: This function increases E the ef� ciency of the detergent and 
prolongs the wash time, leaving the set temperature unaltered.

SKIN CARE:  Pressing the button F activates the skin care function, which carries 
out an extra rinsing. The option is recommended for skins particularly sensitive to 
the enzymes contained in detergents.

EASY IRON: Press button G to select the Easy Iron option. The washing machine will 
regulate the wash parameters to reduce the formation of creases and make ironing 
easier. The spin speed is set automatically at 800 rpm.

START: During the phase for selecting programs and washing options, the start LED 
stays off. To con� rm the selections and start the wash cycle, press “Start” button H. 
The LED will light up.
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5.0Max

For normally dirty resistant fabrics and colours.
Bleach can be used with this program
Reference program in compliance with Standard EN60456
For normally dirty delicate fabric and coloured shirts, tablecloths, 
towels and under-garments. 
Bleach can be used with this program. 
Reference program for consumer associations.

Slightly dirty fabrics with delicate colours and linen.
Bleach can be used with this program

Very dirty synthetic fabrics with resistant colours. 

The program allows washing different types of synthetic fabrics 
all together (cotton, synthetics, mixed) with a perfect result.

Delicate viscose and mixed fabrics. 

Cold washing cycle suitable for all delicate fabrics.

Mixed linen and silk fabrics washable in washing machine.

The wool program is ideal for washing delicate items labelled 
"machine washable". Assures to take care of colours and the original 
consistency of clothing for a long time. 

The specific hand wash assures you the maximum gentleness in 
treating clothing.

Very dirty delicate cotton, viscose and mixed fabrics; duration about 
46 minutes. 

To rinse and refresh laundry

Final drain and spin

5.0Max

5.0Max

5.0Max

5.0Max

5.0Max

2.5800

2.5800

2.5500

2.5500

2.5Max

2.0800

90°

60°

For very dirty resistant fabrics which need
an anti-bacterial action.
Bleach can be used with this program.

5.0Max75°

40°

60°

30°

46'

40°- 30°

40°- 30°

35°

Delicate cotton fabrics, slightly dirty delicate colours for daily use. 
3.5Max40°

30°-

Programmes Type of washing Options

Max. spin 
speed 
(rpm)

TemperatureSymbol

Maximum load 
depending on 
the selected 

program

Extra dirty cotton and linen fabrics, even with stains of an organic 
nature.
Bleach can be used with this program

1.0800

1.080030°

40°

Anti-imbalance control of the spinning load:

This washing machine is supplied with a special electronic control system for correct load balancing. 
Before spinning, the system has the articles in the drum arranged as uniformly as possible. 

If the laundry distribution is irregular, the � nal spin speed will be reduced for safety purposes. 

For highly unbalanced loads, it will not spin at all.
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TECHNICAL CHARACTERISTICS
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EASY LOGIC: The EASY LOGIC system automatically regulates the wash time and water and power 
consumption according to the actual amount of washing placed in the drum. The ½ load function 
is therefore redundant in that the EASY LOGIC system automatically sets the wash parameters.

Width (cm)

Height (cm)

Depth (cm)

MODEL:

Dimensions

Max. spin speed (rpm)

Water pressure
Electrical connection

Max. load 

see rating plate

40.0

90.0

60.0

800

5.0

TLN85S
W/B/A

40.0

90.0

60.0

1000

5.0

TLN105S
W/B/A
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